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CERTYFIKAT NR B/2630/2017

uprawniajgcy do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa
WYDANY ZGODNIE Z PROGRAMEM CERTYFIKACJI WYROBOW NR PCDW-01

NAZWA I ADRES
POSIADACZA CERTYFIKATU: »INTERKRAZ” Sp. z 0.0., Trzyciaz 179, 32-353 Trzyciaz

NAZWA I ADRES PRODUCENTA: ,,INTERKRAZ” Sp. z o.0., Trzyciaz 179, 32-353 Trzycigz
NAZWA WYROBU: Kotwie wklejane

TYP (ODMIANY):

KOD ICS: ; 5
ZASTOSOWANIE: ia w podziemnych : ,vﬁ biskach t gbrniczych jako:
a obudowa kotwowa,
idowy powlokowej,
ce rzykatwianiz y chodnikowej,
szania lub przy twiani Wyposazenia gorniczego
PODSTAWOWE PARAMETRY: ienic . 2 certyfikatu

WYROB SPELNIA WYMAGANIA

BEZPIECZENSTWA ZAWARTE W: lyfikacji Giownego itu Gornictwa Jednostki Certyfikujacej
g 4 BA-52 Iy elementow obudowy kotwiowej”,
ej m. in. postanowienia Ustawy z dnia 09 czerwca 2011r. ,,Prawo
ornicze” (Dz. U. z 200¥6r. poz. 1131 z p6z. zm.) oraz wymagania

ZGODNIE Z DOKUMENTACIJA e ;
I SPRAWOZDANIAMI Z BADAN:  Wg wykazu na str. 2 certyfikatu

Certyfikat wazny jest w okresie od 17 pazdziernika 2017r. do 16 pazdziernika 2020r. i dotyczy
wyltacznie egzemplarzy wyrobu posiadajacych identyczne wiadciwoscei (parametry), jak przedstawiony
do badan wzér (wzory) i odpowiadajacych wymaganiom okreslonym powyzej

Z-ca KieroWnika GIG-JC
KIERDWNIK
ty¥kh) Wiyrobw: Katowice

(Grzegorz Drabik
\J

drinz, Dariusz Stejaniak
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1.

CERTYFIKAT Nr B/2630/2017

Dokumentacja stanowigca podstawe wydania certyfikatu:

1.1. Dokumentacja techniczno-ruchowa ,,Kotwie wklejane typu IK” Nr DT-09/2017. Interkraz Sp. z o.0., Trzycigz 179,
32-353 Trzycigz. Data opracowania: Wrzesien 2017r. zawierajagca w swoim skladzie m.in. nastepujace rozdzialy

1.1.1.
1.1.2.
1.1.3:
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.

i dokumenty:
Opis techniczny,
Warunki techniczne wykonania kontroli i odbioru kotew wklejanych typu IK,
Instrukcja zabudowy kotew wklejanych typu IK,
Wykaz zagrozen eksploatacyjnych kotwi typu IK,
Opis metod zastosowanych do wyeliminowania zagrozen eksploatacyjnych kotwi typu IK,
Rysunki techniczne Nr:
- IK-001-01-01 Kotwie wklejane typu IK-W;js,
- IK-001-01-02 Kotwy wklejane typu IK-Wr,
- IK-001-01-03 Kotwy wklejane typu IK-Wjs-k,
- IK-001-01-04 Kotwie wklejane typu IK-Wnjs-k,
— IK-001-02-01  Zerdz kotwy wklejanej typu IK-Wjs,
- IK-001-02-02 Zerdz kotwy wklejanej typu IK-Wr,
— IK-001-02-03  Zerdz kotwy wklejanej typu IK-Wjs-k,
- IK-001-02-04 Zerdz kotwy wklejanej typu IK-Wnjs-k,
- IK-001-10-15 Podkladka tréjkatna ksztaltowa 6x147x170/021s,
- IK-001-10-17 Podkladka okragla ksztaltowa 6x3137/022s/17,
- IK-001-10-21 Podkladka kwadratowa ksztaltowa 6x150x150/027p/19/915,
— IK-001-10-24 Podkladka przeciwtarciowa @25,5,
- IK-001-15-01 Nakretka specjalna M20 wys. 35 mm,
- IK-001-15-04 Nakretka specjalna kolnierzowa M20.

2. Sprawozdania z badan przeprowadzonych w ramach procesu certyfikacji:

2.1.

2.2.

Sprawozdanie z badan nr BL-2/17-113 ,,Badania techniczne kotwi wklejanych wykonanych z preta Zebrowanego
@18 mm”. Glowny Instytut Gornictwa w Katowicach — Zesp6l Laboratoriow Badawczych i Wzorcujacych GIG —

Laboratorium Badan Urzadzen Mechanicznych. Katowice, dnia 11.10.2017r.

Sprawozdanie z badain Numer: B/2017/257/1 z dnia 18.09.2017r. ,,Badanie wlasno$ci mechanicznych w zakresie proby
udarno$ci sposobem Charpy’ego na zgodno$¢ z wymaganiami normy PN-G-15091:1998 zerdzi kotwi o Srednicy
9 18,0mm w gatunku B500B”.Zaklady Badan i Atestacji ,,ZETOM” im Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z o.0. -

Laboratorium Badawcze i Wzorcujace.

Katowice, dnia 17 pazdziernika 2017 r.
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Glowny Instytut Goérnictwa
JEDNOSTKA CERTYFIKUJACA

Pl. Gwarkow 1
40 - 166 KATOWICE

ANEKS NR 1 do
CERTYFIKATU NR B/2630/2017

uprawniajgcego do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa

NAZWA I ADRES
POSIADACZA CERTYFIKATU: »INTERKRAZ” Sp. z o.0., Trzycigz 179, 32-353 Trzycigz

NAZWA 1 ADRES PRODUCENTA: »INTERKRAZ” Sp. z o.0., Trzycigz 179, 32-353 Trzyciaz

NAZWA WYROBU: Kotwie
TYP (ODMIANY): Js, IK-Wr, IK-Wjs-k i IK-Wnjs-k o
TRESC ANEKSU:

Na wniosek posiadacza certyfi
certyfikatu wprowadza sie dodat i

3. Rodzaje materialéw z ktérych'

Zerdzie kotwi IK-Wjs, IK-Wr, IK-Wj rety zebrowane z materialu

Nakretka specjalna M20 wys. 35 mm unku C35RC
Nakretka specjalna kolnierzowa M20 7 o gatunku EN-GJS-500-7,
Podkiadka tréjkatna ksztaltowa 6x147x170/021 al gatunku S235JRCCu+N

Podkladka okragla ksztaltowa 6x0137/022s/17 Stal gatunku S235JRCCu+N,

Podkladka kwadratowa ksztaltowa 6x150x150/0327p/19/015 - Stal gatunku S235JR,
Kolek walcowy @3x25 mm - Stalowy pret ciagniony z materiatu gatunku
C42D

Pozostale zapisy certyfikatu nr B/2630/2017 z dnia 17 pazdziernika 2017r. pozostajg bez zmian.
Tre$¢ aneksu nr 1 wazna jest do konica waznosci certyfikatu nr B/2630/2017 z dnia 17 pazdziernika 2017r.

Niniejszy aneks nr 1 moze byé powielany jedynie z certyfikatem nr B/2630/2017 z dnia 17 pazdziernika 2017r.

Katowice, dnia 12 grudnia 2017 r. Strona 1/1
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