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70x4x50 40x6 30x4 5,7 SNG-3-EX-500-L125-30-A IK-03-02-001

8,0 SNG-3-EX-500-N125-30-A IK-03-02-002

135 8,1 SNG-3-EX-500-N135-30-A IK-03-02-003

30x4 6,8 SNG-3-EX-650-L125-30-A IK-03-03-003

7,2 SNG-3-EX-650-L125-30-B IK-03-03-001

9,3 SNG-3-EX-650-N125-30-A IK-03-03-004

135 9,5 SNG-3-EX-650-N135-30-A IK-03-03-005

30x4 8,0 SNG-3-EX-800-L125-30-A IK-03-04-002

40x6 8,4 SNG-3-EX-800-L125-30-B IK-03-04-001

100x5x50 12,0 SNG-3-EX-800-N125-30-A IK-03-04-003

135 100x5x50 12,1 SNG-3-EX-800-N135-30-A IK-03-04-004

30x4 8,0 SNG-3-EX-800-L125-30-C IK-03-04-005

40x6 8,4 SNG-3-EX-800-L125-30-D IK-03-04-006

100x5x50 12,0 SNG-3-EX-800-N125-30-B IK-03-04-007

135 100x5x50 12,1 SNG-3-EX-800-N135-30-B IK-03-04-008

70x4x50 40x6 50x6 40x6 9,8 SNG-3-EX-1000-L125-30-A IK-03-05-001

100x5x50 60x6 60x6 50x6 13,8 SNG-3-EX-1000-N125-30-A IK-03-05-002

100x6x50 60x8 60x8 50x8 17,0 SNG-3-EX-1000-N125-30-B IK-03-05-003

100x5x50 60x6 60x6 50x6 14,0 SNG-3-EX-1000-N135-30-A IK-03-05-004

100x6x50 60x8 60x8 50x8 17,2 SNG-3-EX-1000-N135-30-B IK-03-05-005
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WALZEN BUCHSE HALTERUNG

HALTERUNGEN FÜR GURTFÖRDERER
FÜR DREIWALZE KONSTRUKTION
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1 - Trägerprofil
2 - zentrale Halterung
3 - Seitenhalterung
4 - Versteifung

Montage des  Trägerprofil
am Transportförderer


